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Sistema di scarico ad innesto BAMPLAST PP-TECH  

Sistema di scarico omologato secondo EN 1451 in polipropilene autoestinguente (DIN 4102-

B1) stratificato con campo di applicazione fino a 95 °C, con punte di temperatura fino a 97 

°C, completo di tubi, giunti, curve, raccordi e pezzi speciali (nei diametri  32, 40, 50, 75, 90, 

110, 125, 160 mm) compatibili con i consueti programmi di scarico ad innesto. 

 

Tubo dotato di bicchiere d’innesto con guarnizione elastomerica monolabbro preinstallata 

(DIN EN 681 e DIN 4060), resistente all’urto fino a –10°C di temperatura ambiente; realizzato 

mediante una struttura a 3 strati con parete esterna prodotta in PP-C (polipropilene 

copolimero colore grigio RAL 7037), strato intermedio (colore grigio scuro) in PP-TV 

(polipropilene rinforzato con minerali), parete interna in PP-C (polipropilene copolimero colore 

bianco RAL 9003). 

 

Raccordi realizzati con struttura monostrato in PP-H (polipropilene copolimero rinforzato con 

minerali, colore grigio RAL 7037) dotati di bicchiere con guarnizione elastomerica monolabbro 

preinstallata (DIN EN 681 e DIN 4060). 

 

 


