
Mod. DC_SI_VA_BA50/01-2020 

 

 

01/2021 

Valvola di aerazione BAMVENT-50 

 

Valvola di aerazione BAMVENT-50, contemplata dalla UNI EN 12056-2, per garantire il 

controllo attivo della pressione dell’aria all’interno degli impianti di scarico. La BAMVENT-50 

viene utilizzata come valida alternativa alla colonna di ventilazione parallela (edifici a torre), 

alle tubazioni di ventilazione secondaria (apparecchi in batteria), permette il posizionamento 

di apparecchi sanitari fino alla distanza massima di 10 metri dalla colonna di scarico verticale 

evitando la retro-ventilazione, ed è ideale per risolvere problemi di svuotamento di sifoni 

anche in edifici finiti, evitando in questo modo costosi interventi di smantellamento di pareti e 

solai. evitando la fuoriuscita al tetto della colonna di ventilazione. Apparecchio omologato 

secondo EN 12380 in CLASSE AI con una capacità d’aria di 7,5 l/s a -250 Pa, completo di 

adattatore per Ø 32, 40, 50 e 63 mm. 

 

Caratteristiche tecniche 

 Corpo in ABS bianco 

 Morsetto adattatore in gomma 

 Range di temperatura operativa: da -20°C a + 60°C 

 Pressione di apertura: -70 Pa (-7 mm di colonna d’acqua) 

 Tenuta d’aria testata: 30/500/10.000 Pa 

 Massimo flusso d’aria: 7,5 l/s a -250 Pa 

 Classe di utilizzo: AI 

 

Installazione 

La valvola BAMVENT-50 è da collegarsi alla diramazione del sistema di scarico, in posizione 

verticale, in conformità alle indicazioni contenute nel foglio illustrativo allegato alla confezione.  

 


