
Mod. DC_SI_AC_BT/01-2021 

 

 

01/2021 

Banda TAGLIAFUOCO EI180 

 

Banda di tenuta al fuoco marca Bampi, certificata su elementi verticali e orizzontali EI 180, 

descritti specificatamente nei rapporti di classificazione 285886/3337FR dell’Istituto Giordano 

– 14/C/09-48FR del Laboratorio LAPI spa – 03/C/08-23FR del Laboratorio LAPI spa, in 

accordo alla UNI EN 13501-2/2003 e certificati secondo la UNI EN 1366-3/2009, per la 

realizzazione di barriere passive antincendio nell’attraversamento di tubazioni combustibili in 

PP / PE / PVC / MULTILAYER / AL-COMPOSITE / ABS in elementi di compartimentazione 

con definita resistenza al fuoco. 

L’elemento è certificato per tubazioni da DN 32-40-50-63-75-90-100-110-125-140-160-200-

250-305 mm. ed è idoneo sia per attraversamenti a soletta, sia per attraversamenti di pareti 

in materiale pesante o leggero a secco. La banda tagliafuoco è costituita da tessuto in fibra 

di vetro, con feltro biosolubile ecologico tra due strati di doppia guarnizione espandibile a 

base grafitica. Una volta calcolato lo sviluppo, la banda tagliafuoco viene tagliata a misura 

con una lama tipo cutter e successivamente avvolta sulla tubazione da proteggere ed inserita 

all’interno dello spazio vuoto del foro di attraversamento. La sigillatura va eseguita su 

entrambi i lati della parete e sul lato inferiore del solaio. 


