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Manicotti TAGLIAFUOCO EI180 

 

Manicotto (collare o bracciale) di tenuta al fuoco marca Bampi, certificato su elementi 

orizzontali e verticali EI 180, descritti specificatamente nei rapporti di classificazione 

285886/3337FR dell’Istituto Giordano – 14/C/09-48FR del Laboratorio LAPI spa – 03/C/08-

23FR del Laboratorio LAPI spa, in accordo alla UNI EN 13501-2/2003 e certificati secondo la 

UNI EN 1366-3/2009, per la realizzazione di barriere passive antincendio 

nell’attraversamento di tubazioni combustibili in PP / PE / PVC / MULTILAYER / AL-

COMPOSITE / ABS in elementi di compartimentazione con definita resistenza al fuoco. 

L’elemento è certificato per tubazioni da DN 32-40-50-63-75-90-100-110-125-140-160-200-

250-305 mm. ed è idoneo sia per attraversamenti a soletta, sia per attraversamenti di pareti 

in materiale pesante o leggero a secco. Il manicotto è costituito da una corona lamellare in 

acciaio zincato a bracciale contenente elementi pre-tranciati di materiale intumescente a base 

grafitica con densità di 630Kg/Mc capace di espandere fino a 36 volte il suo volume alla 

temperatura di 400°C in 15 minuti. Il manicotto tagliafuoco viene fissato all’elemento 

costruttivo con prigionieri a bussole in acciaio idonei all’impiego fissati sulle apposite 

fonometrie predisposte sulla corona. 


