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Pannelli per sistema DRY SYSTEM BIANCO  

 
AMBITO APPLICATIVO 
 
Il sistema è idoneo sia per impianti di riscaldamento che di raffrescamento, è particolarmente indicato nelle ristrutturazioni o nei soppalchi qualora 
non ci fossero le altezze necessarie per installare sistemi “tradizionali”, dove non fosse possibile sovraccaricare ulteriormente il solaio di 
appoggio oppure se necessario ridurre al minimo i tempi di posa e prevenire sporcamento del cantiere con massetti cementizi. Grazie alla sua 
bassissima inerzia termica viene impiegato sempre più spesso anche nelle nuove costruzioni, dove si coniuga perfettamente con gli elevati 
valori di isolamento degli involucri edilizi di nuova realizzazione.  
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
Pannello isolante per sistemi radianti a pavimento a secco, realizzato in polistirene espanso sinterizzato EPS bianco, preaccoppiato ad una 
lamina in alluminio lega 1050 con spessore pari a 150 µm, ad elevate conducibilità ed inerzia termica, con sagomature idonee all’installazione 
di un sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento. Il pannello è marcato CE ed è idoneo a sistemi radianti alimentati ad acqua 
integrati nelle strutture secondo le norme UNI EN 1264. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 DIMENSIONI PANNELLO = 1400mm x 800mm 

 SUPERFICIE UTILE PANNELLO = 1,12mq  

 TIPO DI IMBALLO = Angolari in cartone 

 DIAMETRO TUBAZIONE ABBINABILE = 16mm 

 PASSO DI POSA TUBO = 100 mm 

 CONDUCIBILITA’ TERMICA DICHIARATA λ = 0,032 w/mK (UNI EN 12667) 

 DURABILITA’ DI COND. TERMICA EPS = Non varia nel tempo contro calore, agenti atm, degradazione, invecchiamento (UNI EN 13163) 

 REAZIONE AL FUOCO = EUROCLASSE – E – UNI EN 13501 - EN ISO 11925-2 

 DURABILITA’ DI REAZ. AL FUOCO EPS = Non varia nel tempo contro calore, agenti atm, degradazione, invecchiamento (UNI EN 13163) 

 ASSORBIMENTO ACQUA A LUNGO PERIODO WLT (%) = 6,0 (UNI EN 12087) 

 TOLLERANZA DIMENSIONALE SPESSORE dN = ±2 mm - Classe T(2) (UNI EN 823) 

 STABILITA’ DIMEN. A 23° (50% U.R. Asl; Asd) = 0,2% - Classe DS(N)2 (UNI EN 1603) 

 RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO DELL’EPS μ = 50-110 (UNI EN 12086) 

 RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO DELL’ALLUMINIO μ = 2.000.000 (UNI EN 12086) 

 

 

MODELLI DISPONIBILI 

           Codice   Spessore totale 
           (mm) 

 Spes. medio eff. calc. 
   Sins (UNI EN 1264-3 

  Confezione 
      Mq./Pz 

 Resistenza Termica Rd 
             (mqK/W) 

    Resistenza a Compressione 
  al 10% di Deformazione  (KPa) 

        MTPALU27              27                  24,4       11,2/10                  0,76                         300 

        MTPALU43              43                  40,4        6,72/6                  1,26                         300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati e le caratteristiche tecniche contenuti nel presente, non vincolano in nessun modo la Bampi Spa nel caso di variazioni tecniche, commerciali ed errori di stampa; la riproduzione è vietata 

salvo autorizzazione scritta da parte della Direzione Commerciale 


